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 Die Dichtheit und Ausführung des Schornsteins muss dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen. 

 Dichtheitsprüfung der Feuerstätte erfolgt im Werk. Das Zertifikat kann auf 
Anforderung zugesandt werden. 

 Die Verbrennungsluftleitung muss dem aktuellen Stand der Technik (z.B. TROL, 
etc.) entsprechen. 

 Ausführung des Schornsteins und der Verbrennungsluftleitung sowie deren 
Verbindungsstellen sind fachmännisch auszuführen. Die Bauteile des Herstellers 
sind dafür zu verwenden. 

 Bei Feuerstätten, die nach Variante Typ FC61x eingebaut werden, ist eine 
Dichtheitsprüfung nach Zusammenbau durchzuführen. (z.B. Rauchröhrchen, 
Druckprobe, Unterdruckmessung etc.) 

 Die Absperrklappe ist bei Betrieb der Feuerstätte und Reinigung der Luftgitter auf 
Stellung „Offen“ zu halten 

 Nach einem Rußbrand ist eine Dichtheitsprüfung des Systems durchzuführen. Ein 
Wechseln der Dichtungen wird auf jeden Fall empfohlen. 

 Die Feuerraumtür muss bei Betrieb stets verriegelt sein und darf nur zur 
Brennstoffaufgabe geöffnet werden. 
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Name oder Warenzeichen 
Max Blank GmbH 
Klaus-Blank-Straße 1 
D-91747 Westheim 

Modellkennung KO4 (Nimes) 

Energieeffizienzklasse A+ 

Direkte Wärmeleistung 5,1 kW 

Indirekte Wärmeleistung 
(angeben falls zutreffend) 

N.A. 

Energieeffizienzindex (EEI) 107 

Brennstoff-Energieeffizienz 
bei Nennwärmeleistung  

81 % 

sowie gegebenenfalls  

Brennstoff-Energieeffizienz 
bei Mindestlast 

N.A. 

Hinweise zu besonderen 
Vorkehrungen für 
Zusammenbau, Installation 
oder Wartung des 
Einzelraumheizgerätes 

- Der Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. 
zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt 
eingehalten werden! 
- Der Feuerstätte muss immer ausreichend 
Verbrennungsluft zuströmen können. 
Luftabsaugende Anlagen können die 
Verbrennungsluftversorgung stören! 

 
 


