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RUBIN

Produktdatenblatt
K15 K16 K17

Name des Lieferanten LEDA Werk GmbH & Co.KG
Modellkennung des Lieferanten K15 K16 @ 145 | K162 180 | K17@ 145 | K17 @180
Energieeffizienzklasse des Modells A+ A+ A+ A+ A+
Direkte Wérmeleistung [kw] 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0
Indirekte Warmeleistung [kw] - - - - -
Energieeffizienzindex > 107 > 107 > 107 > 107 > 107
Brennstoff-Energiecfizienz %] | =810 | =80 | =80 | =8, | =810
bei Nennwarmeleistung

Die Vorgaben der Aufstell- und Bedienungsanleitung sind zu beachten und

einzuhalten!

Brandschutz- und Sicherheitsabsténde wie z.B. Abstédnde zu brennbaren Baustof-

fen sind zu beachten!

Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr fir das Gerdt muss bei Betrieb jederzeit
Hinweise zu Installation / Wartung: gewahrleistet sein. Luft-absaugende Systeme kénnen die Verbrennungsluftzufuhr

stéren!

Gerdte mit Wassertechnik (Kesselgerate) diirfen nur in Betrieb genommen werden,

wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfahig sind!

Die Dimensionierung des Schornsteins muss in Abhéngigkeit der Abgaswerte des

Gerats erfolgen!

K18 K19 K20 K21

Name des Lieferanten LEDA Werk GmbH & Co.KG
Modellkennung des Lieferanten K18 @145 | K18 @ 180 K19 K20 K21
Energieeffizienzklasse des Modells A+ A+ A+ A+ A+
Direkte Wérmeleistung [kw] 7,0 8,0 11,0 9,5 9,0
Indirekte Warmeleistung [kw] - - - - -
Energieeffizienzindex > 107 > 107 > 107 > 107 > 107
Brennstoff-Energieeffizienz (%] | =810 >81,0 >81,0 >81,0 >81,0
bei Nennwarmeleistung

Hinweise zu Installation / Wartung:

Die Vorgaben der Aufstell- und Bedienungsanleitung sind zu beachten und
einzuhalten!

Brandschutz- und Sicherheitsabsténde wie z.B. Abstdnde zu brennbaren Baustof-
fen sind zu beachten!

Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr fiir das Geréat muss bei Betrieb jederzeit
gewahrleistet sein. Luft-absaugende Systeme kénnen die Verbrennungsluftzufuhr
stéren!

Gerdte mit Wassertechnik (Kesselgerate) diirfen nur in Betrieb genommen werden,
wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfahig sind!

Die Dimensionierung des Schornsteins muss in Abhéngigkeit der Abgaswerte des
Geréts erfolgen!
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