
K A M I N Ö F E N  M I T  WÄ R M E S P E I C H E R

AKO N O

Erwin Koppe – Keramische 
Heizgeräte GmbH

Koppe-Platz 1 
D - 92676 Eschenbach i.d.OPf.
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Produktdatenblatt

Name

Modellkennung

Energieeffizienzklasse

Direkte Wärmeleistung

Indirekte Wärmeleistung

Energieeffizienzindex (EEI)

Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung 
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast  (Teillast)

Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für 
Zusammenbau, Installation oder Wartung 
des Einzelraumheizgerätes

AKONO

A+

7,0 kW

0 kW

109

≥ 80,0 % 
--

 · Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u. a.  
zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt  
eingehalten werden.

 · Der Feuerstätte muss immer ausreichend  
Verbrennungsluft zuströmen können.  
Luftabsaugende Anlagen können die  
Verbrennungsluftversorgung stören!

 · Ein störungsfreier Betrieb der Feuerstätte kann nur 
durch regelmäßige Reinigung der röhrenförmigen 
Rauchgasdurchlässe im Speicherblock gewähr- 
leistet werden.

 · Achten Sie beim Schließen der Feuerraumtüre auf 
das höhrbare Einrasten des oberen Türschließme- 
chanismus.

 · Die Vorgaben, aus der Bedienungsanleitung,  
bezüglich Zusammenbau, Installation, Bedienung 
und Wartung sind einzuhalten.


