
Island 7, acier noir,  
dessus et côtés pierre sable

131 à
230 m³
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1   L’offre:
 (1) Acier gris 
 (2) Acier gris, dessus et côtés pierre ollaire 
 (3) Acier noir, dessus et côtés pierre sable 
 (4) Acier noir, dessus et côtés  
      céramiques Corretto 
 (5) Acier noir, dessus et côtés  
      céramiques Freddo 
 (6) Acier noir , dessus et côtés  
      céramiques Grappa

2             Niche thermo-plat

3     Verrouillage ergonomique multi-points

Vitre plane

Option:

•	  Buse de raccordement pour arrivée  
air extérieur.

2

1

3

Articles N° d‘article Code-EAN
Acier gris 4877 29 4250340904216
Acier gris, dessus et côtés pierre ollaire 4877 22 4250340904193
Acier noir, dessus et côtés pierre sable 4877 42 4250340904209
Acier noir, dessus et côtés céramiques Corretto 4877 70 4250340906975
Acier noir, dessus et côtés céramiques Freddo 4877 72 4250340906999
Acier noir, dessus et côtés céramiques Grappa 4877 71 4250340906982

ISLAND 7
POÊLES À BOIS

Puissance kW 6,5
Capacité	de	chauffe m² 55 à 95
Dimension des bûches cm 33
Hauteur / Largeur / Profondeur mm 1135 / 1166 / 604 / 497
Poids (emballage compris) acier/pierre kg 119 / 180
Ø Raccordement mm 150 / dessus ou arrière
Ø Arrivée air de série 100 / arrière
Valeur d’éligibilité aux dispositions fiscales
rendement % 81,6
CO à 13% O² % 0,08
Particules fines à 13% O² mg/Nm³ 39
Indice de performance environnemen-
tale (IPE) Valeur 0,51


