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Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein
Der Kaminofen Arena ist fiir g -_
raumluftunabhangigen
Betrieb (RLU) zugelassen. N E—
DIBt: Z-43.12.-400 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream
Massiver Gussboden mit Drehrost
Erhéltlich in den Ausfiihrungen Bestellnummer EAN-Code d:)
Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz 4899 11 4029808525184 -g
Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz 4899 30 4029808525191 o
Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 4899 22 4029808525207 c
Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 4899 42 4029808525214 <
Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz 4899 87 4029808525221 (0]
Optionales Zubehor 'S
Anschlussstutzen fur Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 0
Dreh-Tableau @ 510 mm (Anschluss hinten) 921473 4029808539433 _g
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Anschlussmoglichkeit oben / hinten =
Raumluftunabhéngiger Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwarmeleistung kw 6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein kg 150/ 167
Raumheizvermégen bis m3 124
Lange Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 7.9
Abgastemperatur °C 327
erforderlicher Forderdruck mbar 0,12
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Kamin- und Pelletéfen ORANIER

Heiztechnik




