
SP16

Der Elektro-Wandkamin SP16 hinterlässt mit einer Breite von fast einem 

Meter einen bleibenden Eindruck. Mit Flammen, die sich über einem 

leuchtenden Glutbett mit realistischen Holzscheiten erheben. Zudem kreiert 

der Elektrokamin eine gemütliche Wärme durch das effiziente Heizelement. 

Mit der Fernbedienung können alle Funktionen einfach vom Sofa aus bedient 

werden. Ein besonderer Wandkamin, der sowohl in eine Wand eingebaut 

werden kann, als auch an einer beliebigen Wand aufgehängt werden kann.

• Schlichtes, zeitloses schwarzes Design

• Eine Augenweide in jedem Raum

•  Geeignet für den Wandvorbau, wobei das Gehäuse auch in eine Wandnische 

eingesetzt werden kann

• Glüheffekt durch beleuchtete und pulsierende Holzscheite

Optiflame® | 230V/50Hz | 2000 Watt



Maße Alle Maße sind in mm

SP16

Haftungsausschluss
Wir haben diese Broschüre mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Es ist möglich, dass die Informationen in dieser Broschüre nicht genau dargestellt bzw. 
geändert oder ergänzt worden sind. Der Inhalt dieser Broschüre ist vorbehaltlich Änderungen. Glen Dimplex ist nicht verantwortlich für die ergriffenen Maßnahmen und 
Entscheidungen über Ergebnisse, die ausschließlich auf den in dieser Broschüre enthaltenen Informationen basieren.

SP16

Allgemeine Spezifikationen

Kaminsystem Optiflame®

Artikelnummer 209863

EAN-Code 5011139209863

Modell Wandkamin

Feuersicht 1-seitig

Farbe Schwarz

Dekoration / Flammenbett Log set

Produktgröße
Maße Feuersicht (B x H) 95 x 38 cm

Außenmaße BxHxT 120 x 52,5 x 18,2 cm

Funktionen

Heizleistung Ja

Thermostat Ja

Fernbedienung Ja

Manuelle Steuerung direkt am Kamin möglich 
ja / nein Ja, nur Flamme und Effekte

Lichtmodul LED

Soundmodul Nein

Einstellungen Farbeffekte Nein

Stromverbrauch

Heizstufe 1 in W 1000 W

Heizstufe 2 in W 2000W

Flammenbetrieb in W 13W

Max. Stromverbrauch 2000W

Netzspannung Netzspannung/elektrische Frequenz 230V/50Hz

Spezifikationen:

Produktgewicht in Kg 35

Länge des Kabels 1,5 m

Garantie 2 Jahre
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