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Leistungserklarung
GemdR der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
N. EK092

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ STRASS

2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger fiir den
Ubereinstimmung mit der geltenden harmonisierten Wohnbereich mit Warmwasserbereitung
technischen Spezifikation

3. Name oder registriertes Warenzeichen des EDILKAMIN S.p.A.
Herstellers (Art. 11-5) Via Mascagni, 7 — 20020 Lainate (MI) Italy
tel. +39 02 937621 — mail@edilkamin.com
4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der System 3 und System 4
Leistungsbestadndigkeit {Anlage 5)
6a. Harmonisierte technische Spezifikation EN 14785:2006
Benanntes Labor ACTECO Srl —NB 1880
7. Erklédrte Leistungen
Wesentliche Merkmale Leistungen
Feuerhestdndigkeit Al
Abstand von brennbarem Material D Riickseite = 200
(Mindestabstand, inmm) | R s T Seite = 200
i G\‘ Vorderseite = 800
5 l\/l v Decke = kel
vB Boden = kel
Gefahr Brennstoffaustritt konform
Emission von Verbrennungsprodukten Nennleistung Teillast
CO (bei 13% 0,) 123 mg/Nm?® - 0,010% 314 mg/Nm’ - 0,025%
CO [mg/MJ] 82 mg/M!) 209 mg/MJ
NOx (bei 13% 0,) / [mg/M]] 147 mg/Nm?* / 98 mg/M)J 117 mg/Nm3 /78 mg/MJ
0GC (bei 13% O,) / [mg/M] 1 mg/Nm® /1 mg/M) 1,8 mg/Nm’ / 1,5 mg/MJ
Stdub (bei 13% 0,) / [mg/MJ] | 19,5 mg/ng /13 mg/M) 48,9 mg/Nm® / 32,6 mg/MIJ
Oberflachentemperatur konform 1
Elektrische Sicherheit konform ‘
Zugédnglichkeit und Reinigung konform ‘
Maximaler Betriebsdruck 1,5 bar
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) kel (keine erkldrten Leistung)
Thermische Leistungen Nennleistung Teillast
Nennwdrmeleistung 15 kw 4,8 kw
Der Umgebung gelieferte Leistung 3kw 1,8 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung 12 kw 3,0 kW
Wirkungsgrad 91,6 % 97,6 %
Rauchgastemperatur T[129°C] T[56°C]
8. Nummer des Priifberichts (geméaR System 3) 1880-CPR-002-15 und 1880-CPR-001-13

Die Leistung des Produktes gemall den Punkten 1 entspricht der erklirten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserkldrung wird unter ausschlieRlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, sieche Punkt 3. \

Lainate, 18/02/2015




