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MITTELLINIEN UND BESCHRIFTUNG FETT AUFGEDRUCKT

2-92.10.51.000-0 Stand: 02.14

TAS Ausgang G3/4"TAS Eingang G3/4"

Heizungsrücklauf (kalt) G3/4" Heizungsvorlauf (warm) G3/4"
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Löcher werden nicht ausgestanzt!
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Mindestabstand bei zu
schützenden Wänden
hinten  = 200 mm
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Bohrschablone ARENA AQUA 4796

Darstellung der bedruckten Schablone

Nr. Änderung Stand vom Name Stück pro Gerät
Werkstoff: Bemerkung :

Datum Name
Zeichnungsnummer:

Gez.:
Gepr.:
Norm.:
Benennung :

Ersatz für Zeichnung Nr.:

Maßstab :

Zul. Maßabweichung
nach DIN-ISO-2768-mk
Nennmaß Abw.über bis

6 ± 0,1
6 30 ± 0,2

30 120 ± 0,3
120 400 ± 0,5
400 ± 0,81000
1000 2000 ± 1,2
2000 ± 2,04000
4000 ± 3,0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum
Vervielfältigung und widerrechtliche
Benutzung hat strafrechtliche Folgen

HEIZ- UND KOCHTECHNIK GMBH
Weidenhäuser Str.1-7 - 35075 GladenbachRack
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2-92.10.51.000-0
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Papier 80gr/m²

BOHRSCHABLONE
ARENA AQUA 1:1

 

  

20.02.14

20.02.14 Rack

2-92.10.51.000-0 Stand: 02.14Bohrschablone ARENA AQUA  4796
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Mindestabstand bei zu
schützenden Wänden
hinten  = 200 mm
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TAS Ausgang G3/4"TAS Eingang G3/4"

Heizungsrücklauf (kalt) G3/4" Heizungsvorlauf (warm) G3/4"

Kernlochbohrung min. Ø 40mm


