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Produktdatenblatt

Name

Modellkennung

Energieeffizienzklasse

Direkte Wärmeleistung

Indirekte Wärmeleistung

Energieeffizienzindex (EEI)

Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung 
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast  (Teillast)

Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für 
Zusammenbau, Installation oder Wartung 
des Einzelraumheizgerätes

NEXUS AQUA  І 8,0 KW

A+

3,0 kW

5,0 kW

111

≥ 80,0 % 
--

 · Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u. a.  
zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt  
eingehalten werden.

 · Der Feuerstätte muss immer ausreichend  
Verbrennungsluft zuströmen können.  
Luftabsaugende Anlagen können die  
Verbrennungsluftversorgung stören!

 · Aufgrund seiner hohen Effizienz ist für einen  
störungs freien Betrieb des Ofens ein wärmege-
dämmter Kamin mit hoher Kondensatbeständig-
keitsklasse und hoher Korrosionswiderstandsklasse 
zwingend erforderlich.  

 · Dieses Heizgerät darf niemals ohne Wasser und 
ohne funktionsfähige und fachmännisch installierte 
Frischwasser- versorgung/-ablauf, der thermischen 
Ablaufsicherung sowie den zugehörigen Sicher-
heitsarmaturen und Anschlüssen an das Heizsystem 
betrieben werden.  

 · Pufferspeicher von mind. 390 l vorgeschrieben.

 · Die Vorgaben, aus der Bedienungsanleitung,  
bezüglich Zusammenbau, Installation, Bedienung 
und Wartung sind einzuhalten.

NEXUS AQUA  І 11,0 KW

A+

4,0 kW

7,0 kW

110

≥ 80,0 % 
--


